
Testimenetelmä Tulos

Käyttökohteet Kodin- ja julkiset tilat

Pintakalvo PU & Anti-Bacterial käsittely

Laudan mitat EN 427, ASTM F2421 187x1251 mm

Kokonaispaksuus EN 428, ASTM F386 4.2 mm

Pintakalvon paksuus EN 429 0.3 mm

Paloluokka EN 13501-1 Bfl - S1

Liukastumisenesto EN 13893/DIN 51130 DS/R9

Valonkesto ISO 105-B02 ≥ 6

Mittapysyvyys EN 434 < 0.15%

Pehmittimet Ftalaattivapaa

Takuuaika Kodintilat 15 v

Ponttijärjestelmä Uniclic

TVOC ISO 16000 <100µg/m3

Lamella Clix

Käyttöluokka 32    
Mitat 1251 x 187 x 4,2 mm 

Määrä / paketti 9 lautaa = 2,105 m² / paino n. 8,3 kg / m²
Määrä / 109,46 m² / lava

Tekniset tiedot

Vinyylilankku



Lamella Clix vinyylilankku on helppohoitoinen ja kaunis Euroopassa 
valmistettu lattianpäällyste. Tuote on erinomainen vaihtoehto kaikkiin 

kodin tiloihin, kun halutaan lämmin, ohut, kestävä ja miellyttävä 
lattianpäällyste. Clix mallistossa on viisi Suomalaiseen makuun sopivaa 

sävyä, kaikki helppohoitoisella PUR pinnalla varustettuja. Uniclic 
ponttijärjestelmä takaa lattian helpon asennuksen.

Lamella Clix kuosit

Kingston Oak Brown 40155 Royal Light Grey 40146

Elegant Oak Blonde 40147 Elegant Oak Light Brown 40148

Kingston Oak Brown Grey 40150


